
特長
・  住宅・オフィス・店舗などにおすすめの軽量用レール。

・  様々なインテリアに合わせられる5色。

・  専用ブラケットを壁にネジで取付け、レールを押込む
だけの簡単な施工。

・  正面付け・後付け用のレール。

フロスティホワイト

シルバー

ブラック

マットシルバー

VP-1A 正面付け
2.0m 3.0m

各色共通価格 3,640円 4,970円

部品の明細
（　）内は3.0mの場合

・レール2（3）m×1本
・フック（先入れ）×2（3）コ
・キャップ×2コ
・ブラケット×6（8）コ

参考価格 （税別）  

様々なシーンに使える5色をラインナップ。
お求めやすいピクチャーレール。

VP-1A（フロスティホワイト）

材質
レール ：アルミ押出し形材（シルバーのみアルマイト仕上げ、他電着塗装）
キャップ ：アルミ

レールのジョイントが可能です。
材質：スチール

ブラケット取付けピッチ 安全荷重（1mあたり）
300mm以内 8kg
450mm以内 5kg

レールの安全荷重

レール

アンバー
 ［単位：mm］

※下記のようなセット販売はしていません。

※必ず安全荷重以下でご使用ください。
※ 安全荷重が異なるレール・フック・ハンガーセットを組み合わせて使用する場合、 
最も小さい安全荷重以下でご使用ください。

VP-1Aレール
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VP-1Ａ
断面図-①

VP-１Ａフック（後入れ）
部品図-②

VP-１Ａフック（先入れ）
部品図-③
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タッピングネジ

710 7

18

9

VP-1A レール

3.5mmタッピングネジ

＊ブラケットは4.0mmのネジまで使用可能。

VP-1A ブラケット

VP-1A ブラケット

VP-１Ａ取付図-④

★取付け手順
　①補強された下地にブラケットを取付けます。
　②レールをブラケットに掛け正面から押し込みます。堅い時は、レールを保護し
　　木片を当てて木槌で軽くたたき、押し込んでください。押し込んでください。
　③必要数フックを入れ、レール端部をＶＰ-１Ａキャップで閉じてください。

VP-１Ａ ジョイント
部品図-⑤
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★取付け手順
　①VP-1Aジョイントの膨らんだ方を片側のレールに木槌で軽く
　　たたき半分くらいまで入れ、固定させてください。
　②もう一方のVP-1Aレールを同じように入れて繋ぎ合わせます。

VP-1Aジョイント

4
8

18

VP-１Ａ
断面図-①
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ピクチャーレールVP-1A
ピクチャーレール

※製品の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。



部品名 部品色 コード 単価 箱入数 箱入価格

レ
ー
ル

VP-1Aレール アンバー 209047

1,760 1本 1,760

シルバー 209048

マットシルバー 209049

フロスティホワイト 209050

ブラック 209051

アンバー 209052

2,600 1本 2,600

シルバー 209053

マットシルバー 209054

フロスティホワイト 209055

ブラック 209056

アンバー 209057

3,400 1本 3,400

シルバー 209058

マットシルバー 209059

フロスティホワイト 209060

ブラック 209061

キ
ャ
ッ
プ

VP-1Aキャップ（右） アンバー 209062

360 1コ 360

シルバー 209063

マットシルバー 209064

フロスティホワイト 209065

ブラック 209066

VP-1Aキャップ（左） アンバー 209067

360 1コ 360

シルバー 209068

マットシルバー 209069

フロスティホワイト 209070

ブラック 209071

2.0m

3.0m

4.0m

部品名 部品色 コード 単価 箱入数 箱入価格

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

VP-1Aブラケット

＊ネジも同梱

―― 209072 90 1コ 90

フ
ッ
ク

VP-1Aフック
（後入れ）

―― 209073 600 1コ 600

VP-1Aフック
（先入れ）

―― 209074 310 1コ 310

ジ
ョ
イ
ン
ト

VP-1Aジョイント

―― 209075 140 1コ 140

ハ
ン
ガ
ー
セ
ッ
ト

ミニハンガー
セット

シルバー 209286 3,270
1セット

3,270

ホワイト 209287 3,390 3,390

シルバー 209288 3,630
1セット

3,630

ホワイト 209289 3,790 3,790

シルバー 209290 4,000
1セット

4,000

ホワイト 209291 4,200 4,200

1.0m

1.5m

2.0m

■ピクチャーレール VP-1A価格 　［単位：円（税別）］

ホ
ワ
イ
ト

シ
ル
バ
ー

材質：ステンレス（SUS303）・シリコンゴム 材質：ステンレス（SUS303）

フック

 ［単位：mm］

取付け方法

価 格 （ハンガーセットについてはP.506）

 ［単位：mm］
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VP-1Ａ
断面図-①

VP-１Ａフック（後入れ）
部品図-②

VP-１Ａフック（先入れ）
部品図-③
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タッピングネジ
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VP-1A レール

3.5mmタッピングネジ

＊ブラケットは4.0mmのネジまで使用可能。

VP-1A ブラケット

VP-1A ブラケット

VP-１Ａ取付図-④

★取付け手順
　①補強された下地にブラケットを取付けます。
　②レールをブラケットに掛け正面から押し込みます。堅い時は、レールを保護し
　　木片を当てて木槌で軽くたたき、押し込んでください。押し込んでください。
　③必要数フックを入れ、レール端部をＶＰ-１Ａキャップで閉じてください。

VP-１Ａ ジョイント
部品図-⑤
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★取付け手順
　①VP-1Aジョイントの膨らんだ方を片側のレールに木槌で軽く
　　たたき半分くらいまで入れ、固定させてください。
　②もう一方のVP-1Aレールを同じように入れて繋ぎ合わせます。

4

8

18

4

21

6 6

10

21

33

VP-1Ａ
断面図-①

VP-１Ａフック（後入れ）
部品図-②

VP-１Ａフック（先入れ）
部品図-③
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VP-1A レール

3.5mmタッピングネジ

＊ブラケットは4.0mmのネジまで使用可能。

VP-1A ブラケット

VP-1A ブラケット

VP-１Ａ取付図-④

★取付け手順
　①補強された下地にブラケットを取付けます。
　②レールをブラケットに掛け正面から押し込みます。堅い時は、レールを保護し
　　木片を当てて木槌で軽くたたき、押し込んでください。押し込んでください。
　③必要数フックを入れ、レール端部をＶＰ-１Ａキャップで閉じてください。

VP-１Ａ ジョイント
部品図-⑤
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★取付け手順
　①VP-1Aジョイントの膨らんだ方を片側のレールに木槌で軽く
　　たたき半分くらいまで入れ、固定させてください。
　②もう一方のVP-1Aレールを同じように入れて繋ぎ合わせます。

VP-1Aフック（後入れ） 安全荷重：8kg 安全荷重：8kgVP-1Aフック（先入れ）
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VP-1Ａ
断面図-①

VP-１Ａフック（後入れ）
部品図-②

VP-１Ａフック（先入れ）
部品図-③
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VP-1A レール

3.5mmタッピングネジ

＊ブラケットは4.0mmのネジまで使用可能。

VP-1A ブラケット

VP-1A ブラケット

VP-１Ａ取付図-④

★取付け手順
　①補強された下地にブラケットを取付けます。
　②レールをブラケットに掛け正面から押し込みます。堅い時は、レールを保護し
　　木片を当てて木槌で軽くたたき、押し込んでください。押し込んでください。
　③必要数フックを入れ、レール端部をＶＰ-１Ａキャップで閉じてください。

VP-１Ａ ジョイント
部品図-⑤
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★取付け手順
　①VP-1Aジョイントの膨らんだ方を片側のレールに木槌で軽く
　　たたき半分くらいまで入れ、固定させてください。
　②もう一方のVP-1Aレールを同じように入れて繋ぎ合わせます。

① 下地にブラケットをネジで取付けます。
② レールをブラケットに掛け正面から押し込みます。
硬いときは、レールを保護し木片を当てて木槌で
軽くたたき、押し込みます。
③ 必要数フックを入れ、レール端部をＶＰ-１Ａキャッ
プで閉じます。

① ＶＰ-１Ａジョイントの膨らんだ方を木槌で軽くたたき、片側
のレールに半分くらいまで入れて、固定します。
② もう一方のＶＰ-１Ａレールを同じように入れて、つなぎ合わ
せます。

■レールをジョイントする場合■VP-1A壁付け

ピ
ク
チ
ャ
ー
レ
ー
ル

ＶＰ-Ｍ

ＶＰ-1Ａ

ＶＰ-1

Ｖ20

VP-L2・
L2A・L4

VP-2・
2A・2B 

VP-3

VP-4

VP-5・5A 

ピクチャーレール用
ハンガーセット 
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