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発注方法

1. テンション仕様の構造・材質・各部寸法

各部寸法

生地幅＝製品幅（W）ー４　２

・ココルン　・ココルン 遮熱 / 防炎 / 抗菌 +
・ノウル　・クオリエ　
・ネムロ（遮光 2級）　・ノーテ（遮光 2級・防炎）　・シエロン（遮光 1級）

2. 対応生地

部品色 製作可能寸法 チェーン長さ

3. 対応サイズ・製品重量・部品色

※浴室生地・ウォッシャブル生地での製作は不可となります。

25.0cm
～ 180.0cm

30.0cm
～ 200.0cm

対応生地

部品仕様
部品名 材　質

Φ１６.８

50
50

50

35

83.2

40

81

50

Step1 Step2

・ご発注サイズは、幅・高さともに小数点第一位までご指定ください。（例：60.5cm）

・製品価格は、採寸いただいたサイズより小数点以下を切り捨てた数字のマトリックスを採用してください。
　（例）採寸いただいた窓枠内側寸法が、幅 60.5cm×高さ 180.2cm の場合
　  幅：60.5cm→60cm、高さ 180.2cm→180cm

・窓枠の内側寸法をご指定ください。（右図参照）

「つっぱりロールスクリーン」
を指定する

生地No. を選ぶ

Step4
製品サイズ
（幅×高さ）を 1.0cm
単位（※）で指定する

Step3
製品サイズ
（幅×高さ）を 1.0cm
単位（※）で指定する

※「小数点第一位」までご指定ください。

Step4

操作位置を指定する
右操作・左操作

Step５

製品台数を指定する

ご発注時注意点

価格表の見方

コチラの価格を
参照してください。

①

①操作側ユニット 樹脂成型品 他

製品高さ チェーン長さ 製品高さ チェーン長さ

60.0cm以下 40.0cm
60.1 ～ 80.0cm 60.0cm
80.1～100.0cm 80.0cm
100.1～120.0cm 100.0cm 180.1～200.0cm 180.0cm

160.1～180.0cm 160.0cm
140.1～160.0cm 140.0cm
120.1～140.0cm 120.0cm

②固定側ユニット 樹脂成型品 他

③ローラーパイプ アルミ押出し形材

④操作チェーン 樹脂成型品・化学繊維

⑤スクリーン ポリエステル

⑥ボトムバーキャップ 樹脂成型品

⑦ボトムバー アルミ押出し形材

⑧セーフティプレート（操作側） 樹脂成型品

⑨セーフティプレート（固定側） 樹脂成型品

③②

⑨

⑤

⑥

⑦

④

⑧


